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Procesador
Intel E5-2603V4

Sistema Operativo
Linux

Memoria
8 Gb DDR 3

Interno
64GB SATA DOM

Red
Dual Gigabit Ethernet

Almacenamiento removible
USB Frontal 2.0

350W – 110/240V autoswitching

437 mm Ancho
503 mm Profundidad
43 mm Alto

Sistema:

Almacenamiento:

Conectividad: 

Almacenamiento removible:

Alimentación:

Dimensiones:

DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DENWA PRO
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DENWA PRO

TEMPERATURA
EN OPERACIÓN

5°C - 35°C

HUMEDAD EN 
OPERACIÓN NC

8% - 90%

LIMPIEZA EN OPERACIÓN
Ambiente libre de polvo.

INSTALACIÓN EN RACK CON PUESTA
A TIERRA

Seguridad Eléctrica.



FUNCIONALIDADES

FUNCIONALIDADES FRENTE

V.1.0FUNCIONALIDADES DORSO
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HDD 0 HDD 1 HDD 2 HDD 3

78 123456

Botón Encendido

Botón Reset

LED de encendido

LED de Actividad

LAN1 LED & LAN2 LED

Sobrecalentamiento y falla del ventilador LED

Señal Disco Duro

Falla de Disco Duro
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Puerto VGA.

Puerto GbE LAN1/LAN2.

Puerto USB 2/3 (3.0).

Puerto USB 0/1 (2.0).

Puerto COM1.

Puerto IPMI LAN.

Módulo de alimentación única.



Packaging:
(W x H x L)

Net Weight:

23.4" (594 mm)
8.5" (216 mm)
29.7" (754 mm)

35.5 lbs (16 kg)
Gross Weight: 69 lbs (31.2 kg)

* Imágen ilustrativa

DENWA PRO

PACKAGING

KIT RACK

End of Sale: 1° a 6° Generación
End of Life: 1° a 3° Generación
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* Imágen ilustrativa no incluye rieles para rack

Slides Internos

Ranuras de los
montajes deslizantes

exteriores


